
COSMICO - CARACTERIZAR
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Nombre del proyecto:

MODELO COSMICOMODELO COSMICO

GREEN BELT:  JUAN CARLOS SOSAGREEN BELT:  JUAN CARLOS SOSA
CHAMPION : JOSE CAZARESCHAMPION : JOSE CAZARES



SOTUACION ACTUAL

•Presencia de incrustación en el relleno

•Se requiere dosificar desincrustante en 
cada mantenimiento para retirar una 
parte de la incrustación

•se dosifica diario un producto químico 
para evitar la incrustación 
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ENERNAT SA DE CV

01 222 3795628

01 222 2362695



2 Unidades GMX 8000 
instaladas sobre un tramo 
de tubería de pvc de 4” a 

la entrada a la torre
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En este tramo de tubería se cortara 
para instalar un

De tubería en acero inoxidable  en el 
cual serán montadas 

Los suavizadores magnéticos  

Bridas en acero inoxidable

Tramo de tubo de 24 in en

acero inoxidable

Acondicionadores 
magnéticos GMX



Relleno de Torre de enfriamiento

Sarro 



Relleno incrustado



Relleno Limpio

Se retiro la incrustación

Sin necesidad de aplicar 

Desincrustante, 

con pura presión de agua  



Residuos después de la limpieza

Conclusiones:

Que utilizando los suavizadores magnéticos

Podemos garantizar la operación de la torres 

De enfriamiento  y dejar de utilizar los productos químicos  
en un 90.2%

Por lo tanto debemos instalar estos equipos en la torre No.3


